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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Anordnung zur Stromversorgung elektrischer Gerate mittels pneumatischer Energie 

(§) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Stromversor- 
gung elektrischer Gerate mittels pneumatischer Energie zur 

dezentralen Integration in Einrichtungen der Mefi-, Steuer- 

und Regelungstechnik. Zur Reaiisierung von Dauerbetriebs- 

featigkeit bei Gerauscharmut und weitgehender Wartungs- 

freiheit wird vorgeschlagen, eina uber eine Feder (2) selbst- 

umsteuernde Kolben-/Zylinderanordnung (3, 4, 11) mlt einem 

in einem f eststahanden Zylinder (4) beweglicb angaordneten 

Kolben (11) vorzusehen ist, die an eine Quelle pneumatischer 

Energie angeschlossen ist/ die Feder (2) zwischen eine an 

dem Kolben (11) der Kolben-/Zylinderanordnung (3, A, 11) 

angeordnete Kolbenstange (3) und einem ortsfesten Piezo- 

element (1), dessen elektrische AnschlGsse (7) nYrt der > 

Primarwicklung eines Transformators (8) verbunden sind, 
m einzuspannen und der Sekundarwicklung des Transforms- 
f tors (8) eine (Combination (9) aus Gleichrichter und Span- 

nungsregler nachzuschalten, an dessen Ausgangsanschlus- 

se (12) elektrische Gerate anschlie&bar sind. 
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3. 

Gleichrichter und Spannungsregler besteht zur elektri- 
schen Speisung der lokalen MSR-Einrichtung aufberei- 
tet 

Bezugszeichenliste 5 

4 Piezoelement — _ _ 

2 Feder , . . . _ 

3 Kolbenstange 

4 Zylinder " "'" io 
5EinIaB 
6AuslaB 

7 elektrische Anschliisse 
8Transfonnator 

9 Kombination aus Gleichrichter und Spannungsregler 15 

10 Ventilschieber 
HKoIben 

12 AusgangsanschlGsse 

Patentanspriiche 20 

1. Anordnung zur Strbmversorgung elektrischer 
Gerate mittels pneumatischer Energie zur dezen- 
tralen Integration in Einrichtungen der MeB- f Steu- 
er- und Regelungstechnik dadurch gekeimzeich- 25 ■ 
net, 

— daB eine uber eine Feder (2) selbstumsteu- * 
ernde Kolben-/Zylinderanordnung (3, 4, 11) 
mit einem in einem feststehenden Zylinder (4) 
beweglich angeordnetem Kolben (11) vorge- 30 
sehen ist, die an eine Quelle pneumatischer 
Energie angeschloss en ist, 

— daB die Feder (2) zwischen eine ah dem 
Koiben (11) der KolbenVZylinderanordnung 
(3, 4, 11) angeordnete Kolbenstange (3) und 35 
einem ortsfesten Piezoelement (1) eingespannt 
ist, 

— daB das Piezoelement (1) elektrische An- 
schliisse (7) aufweist, die mit der Primarwick- 
]ung eines Transformators (8) verbunden sind 40 
und 

— daB der Sekundarwicklung des Transforma- 
tors (8) eine Kombination (9) aus Gleichrichter 
und Spannungsregler nachgeschaltet ist, an 
dessen Ausgangsanschlusse (12) elektrische 45 
Gerate anschJieBbar sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

— daB der Zylinder (4) der KolbenVZylinder- 
anordnung (3, 4, 11) einen Einlafi (5) zur Dmck- 50 
mittelzufuhr und einen zu diesem in KoLbenbe- 
wegungsrichtung versetzten AuslaB (6) auf- 
weist, der im federnahen Totpunkt des Kol- 
bens (11) durch dessen Mantelflache ver- 
schJossen ist, 55 

— daB auf der Kolbenstange (3) der Kolben- 
/Zylinderanordnung (3, 4, 11) ein Ventilschie- 
ber (10) so angeordnet ist, daB der EinlaB (5) 
des Cylinders (4) im federfernen Totpunkt des 
Kolbens (11) durch die Mantelflache des Ven- eo 
tilschiebers (10) verschlossen ist 
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Abstract 



An arrangement for supplying electrical power to electrical apparatus using pneumatic energy has a self- 
reversing piston (11) with a spring (2) in a fixed cylinder to which a pneumatic source is connected. The 
spring is tensioned between the piston rod (3) and a fixed piezoelectric element (1). This has terminals 
that are attached to the primary winding of a transformer. The secondary winding is a combination of a 
rectifier and a voltage regulator, at whose output is the apparatus. The cylinder has an inlet (5) for the 
pressurised medium and an outlet (6) displaced in the piston's movement direction that is closed by the 
piston surface at its bottom dead centre. 
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